Talajmiivelés élvonaldaban!
RD univerzalis talajmivel6 gép

Az RD-tércsas és forgokapas miveld elemekbdl felépitett uni-
verzalis mezégazdasagi gépcsalad a szakmaban egyediil
allé gépmegoldas, a talajkimélé mivelés minden igényét
kielégiti.
Sokuldaltuanthasznalhato:

tarlé mdivelésra,

eke utan magagykészitésre,

hantott teriiletek muivelésére, vetés elétt koztes nové-

nyi maradvanyok bedolgozdsara, magagy készitéskor

egymenetben.

A GEP KIALAKITASA

Nagy tomege miatt a-mgveld elemek taljaba jutasa szite min-
den korilmények kozott biztositott. A gép vaza racsos szerke-
zet, specidlis (osztott) kialakitasu, nagyszildardsagu zartszel
vénybdl készul. A vazraa miivel6 elemek hat sorban vannak
felszerelve. ‘A szarnyak a kerékjarat-mozgatdsa, valamint a
tarcsaszekciok  mélységallitasa -hidraulikaval torténik.A
gép elején talalhaté a rovidtarcsa-szekcio. A massziv.vazrész
re kett6é sorban van elhelyezve az egyedi felfliggesztésti gu
mirug6zasu atmérd 510 mm-es tarcsasor Disc rendszerii el
rendezésben. A tarcsaegység munkamélysége hidraulikusan
munka kozben is allithatd. Kozépre ketté sorba egyedi
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felfiiggesztési fokozatmentesen éllithaté forgokapa egységek vannak szerelve. A mvel6 tagokat a rugoztatott
lemezsimito koveti, amelynek magassaga-igény szerint allithatd. Végezetiil-a specialis tisztité és rogtoré adap-
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terrel szerelt'atméro 600 mm-es ékgydiriis rogtord s zaro hengersorzarja a mivel6 elemek sorat.-Az ékgyrik

magassaga mélysége mechanikusan éllithato.
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MUSZAKI ADATOK
Tipus
Munkaszélesség (m)

Tarcsa / rotor (db)

Munkasebesség (km/h)

Szaéllitasi sebesség (km/h)
Terilet teljesitmény (HA/h)

Gép méretei:

- szélesség (mm)

- magassag (mm)

- hossz (mm)
Vonderd igény (LE)

Suly (kg)

RD 3,2
3,2
22+2/9

3,5

3200
1900
7300

140-160
3000

RD 3,8
4,0
30+2/11

4,2

3000
3060
7600

180-200
4100
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RD 4,4
44
344+2/13
12-15
25
4,6

3000
3120
7600

220-250
4900
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RD 5,2
52
42+2/17

55

3000
3520
7600

250-280
5600

-

RD 6,2
6,2
46+2/19

6,5

3000
3720
7600

280-300
6400
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