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Tipusjel: UTK

KIVITEL: Merev vazszerkezet, kett6 sor nyirdcsapos gruberkapa (opcidként Lemken vagy Turbulent kapa), egy sor (vagy kettd
sor) tarcsas visszarendezé. A gép kiilonboz6 toréhengerekkel rendelhetd. A félig fliggesztett kivitell gépeknél allithaté simito
is szériafelszerelés. A tarcsak allitdsa megoldott. A kapak spirdlrugds kébiztositassal is rendelhetdk.

A legyez6 alaku tarcsaparral szerelt gépeknél a szarmaradvany intenziv bedolgozésa biztositott. Az ékgyUrds henger jé porha -

nyitast és visszatomorddést biztosit.
Munkamélység: 8-25 cm Javasolt munkasebesség: 8-10 km/h Szallitasi szélesség:3 m

Alkalmazasi teriilet: gabona, napraforgé és kukoricatarlé hantaséra, dpolaséra. Tovabba lelilepedett talajok lazitasara, gyom
talanitdsara és visszatomoritésére egy menetben.

Nagy munkaszélesség kis szallitasi szélesség

A hidraulikusan felhajthato kultivatorabol 3,8 m 4,4 m és 5,2 m munkaszélességu all rendelkezésre. A felhajtast hidraulika munka-
-henger végzi. A traktoron elegendd egy kettés mikodésu hidraulika csatlakozési lehetéség. A munkahengerek kiméletes, Gtésmen-
tes le - és felhajtast tesznek lehetévé. A szallitasi szélesség minden gépnél kevesebb mint 3 m! A vaz kiilénosen stabilra lett tervezve

(100100 mm szelvényméretd).
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A tarcsas utéelmunkaléja kul-
tivatorral On olyan eszkézhéz
jut, amely tobb igényt egyszerre
elégit ki: Lazitas, keverés-porha-
nyitas, egyengetés és visszato-
morités.

Alkalmazasi elonyok:
Egymenetd miveléssel megold-
hat6 a tokéletes talajlazitas, jo ta-
lajkeverés, rogapritas, talajegyen-
getés, talajnedvesség-megobrzés.
Az optimalis vonéer6-kihasznalas,
a szantasnal nagyobb munka-
szélesség és muivelési sebesség
gazdasagos Uzemeltetést biztosit.

Tipusjel: UTK UTK-2,2F
Munkaszélesség (m) 2,2
Kapak szama (db) 5
Kapa osztas (cm) 42,5
Kapasorok tavolsaga (cm) 67
Alapgép tomege (kg) 700
Vonoerdigény (LE) 60-80
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Gruber kapak

Teljes fellileten atvagjak a foldsavot. Ezéltal egyenletes talajfelszin képzddik. A kapak
allasszoge négy helyzetbe allithato. (A szar és a kapatartdk 2-2 helyzetbe allithatdk).
Ezaltal kotott talajnal is elérhet6 a biztos behuzas. A 72, ill. 80 cm-es vdzmagassag
eredményeként a kultivator nagy tdmegu szerves anyag esetén is eltdmodésmente-
sen dolgozik.

Szegélytarcsak

Minden gépen szériatartozék. Egyenletes talajfelszint és a tabla szélének tiszta eldol-
gozasat eredményezi. A fold nem megy tul a gép munkaszélességén, igy kdzvetlendl
all6 kultdra mellett, vagy tablahataron tud vele dolgozni. A szegélytarcsak behtzha-
tok. Ez csokkenti a gép szélességét és noveli a kozuti szallitds biztonsagat.

Homoru tarcsak
J6 kever6hatasuak és a finom morzsalékos szerkezet éltal optimalis munkaminéséget
garantalnak. A tarcsak munkamélységét furatos szarral lehet allitani.

UTK-2,6 F UTK-3F UFTI:(('I:_"I’)S UFTFK(':')“ U:FK('fI')z
2,6 3,0 38 44 5,2
6 7 9 11 13
42,5 42,5 42,5 42,5 42,5
67 67 80 80 80
830 950 1300 2100 2800
90-100 110-120 120-130 145-180 200-230

Jelmagyarazat: F - fliggesztett, FF - félig fliggesztett kivitel, H - hidraulikusan csukhato szarny, ill. jaroszerkezet miikédtetés

Megjegyzés: a feltlintetett adatok tdjékoztato jellegliek, a valtoztatasi jogot fenntartjuk.
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