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TARCSAS BORONAK

MITURAN ROVIDTARCSAS GEPCSALAD

Tipusjel: VT

Kivitel: A VT tarcsas elmunkalé gépcsalad mdveléelemeit 2 sorban elhelyezett egyedi felfliggesztési
tarcsas borona tagok és ezeket egy sorban kdvetS strigon vagy hidraulikus allitasu simito és osztott
mélynyomé téréhenger alkotjak.

Munkamélység: 6-15cm  Javasolt munkasebesség: 10-12 km/h

ALKALMAZASI TERULET
A VT egyedi felfliggesztési tarcsas rendszerd talajmegmunkalé gépek nagyon sokoldaluan felhasznéalhato-
ak és valtozatos talajfelszin mellett is alkalmazhatok. Egyesitik a hagyomanyos tarcsa és kilénféle szantas-
elmunkaldk el6nyeit. Egy univerzélisan felhasznalhatd eszkdzt ajanlunk ugyfeleink szamara.

Alkalmazas: tarléapolasra, szantaselmunkalasra, alapmdvelésre. Alapkivitelben 600 mm ékgydr(s téréhen-
gerrel készil. Gabona, kukorica, napraforgo, tarlok apolasara, szarmaradvany bedolgozasara kevésbé szar-
maradvanyos teruleten. Szantas és magagykészités egy menetben, Ulepedett talajokon is. Talajlazitasra,
porhanyitasra, gyomtalanitasra, régapritasra, mucsképzésre.

Miiszaki adatok Fiiggesztett Félig fiiggesztett, hidraulikusan csukhato

VT3,0F VT3,0FF | VT4,2FF | VT46FF | VT52FF | VT6,0 FF
Munkaszélesség (m) 3,0 3,0 42 4,6 5,2 6,0
Teriilet teljesitmény (Ha/h) 2,9 2,8 3,9 4,2 4.8 9,6
Sziikséges traktor teljesitmény (LE)| 90-110 100-120 150-170 160-190 190-220 220-250
Saly (kg) 1600 2900 4200 4800 5300 5800
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HAGYOMANYOS V ELRENDEZESU TARCSAS BORONAK

Tipusjel: VTD

Kivitel:

A VTD tarcséas boronak V alakban elrende-
zett tarcsasorokkal szereltek. Sikvazas és
egy kdzépvazas vazkialakitas, hidrauliku-
san csukhaté szarnyakkal és jaroszerke-
zettel. Opcioként 440 mm atmérdjl palcas,
illetve Crosskil tér6hengerrel rendelheté.
A tarcsalevél atméréje 560, 610 vagy 670
mm lehet, elél csipkés, hatul sima fellletd.
A tarcsasor sz6ge allithato.

8-20 cm
8-14 km/h

Munkamélység:
Javasolt munkasebesség:

ALKALMAZASI TERULET
A tarcsék sokoldaluan felhasznalhaté talajmeg-
munkald eszkdzok: alkalmasak tarléhantasra, tar-
l6apolasra, leszantott terlletek szantaselmunkala-
sara, szarmaradvanyok intenziv apritasara, talajba
keverésére.

Miiszaki adatok

MUSZAKI ELONYOK
* Megbizhat6 zart csapagyazas.
* Szarmaradvanyokra nem érzékeny talajmtivelés,
megbizhaté mdkodés.
* Hosszu élettartamu vazszerkezet.
* Boracélbol készult nagy kopasallosagu
tarcsalapok.

Tipus/jellemzik ViD3,2 | ViD42 | VID46 | VID52 | VID52N | VIDG6,2N
Kivitel vontatott

Munkaszélesség (m) 3,2 4,2 4,6 5,2 5,2 6,2
Teljesitmény igény (LE)|  90-100 130-140 140-160 160-170 170-190 200-220
Tarcsalap atmérd (mm) 560 560 560 610 670 670
Onsiily (kg) 1200 1500 1700 2400 2900 3800
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